
PODSTAWOWE WYMAGANIA
ZAPEWNIAJĄCE 
BEZPIECZEŃSTWO  
EKSPLOATACJI

INSTALACJA  
FOTOWOLTAICZNA

Najbardziej podatnym na uszkodzenia elementem w instalacji fotowoltaicznej jest 
inwerter. Należy go zabezpieczać stosując
a)  od strony modułów fotowoltaicznych (strona prądu stałego DC):
 • zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym,
 •  urządzeniami ochronnymi nadprądowymi umożliwiającymi odłączenie modułów 

od inwertera – rozłączniki bezpiecznikowe DC lub wyłączniki DC z funkcją  
odłączania,

b)  od strony połączenia do sieci zasilającej (strona prądu przemiennego AC):
 • urządzeniami ochronnymi nadprądowymi – wyłączniki instalacyjne,
 •  urządzenimi ochronnymi różnicowoprądowymi – wyłączniki różnicowoprądowe 

typu B,
 •  zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, przy czym jeżeli w Rozdzielnicy 

Głównej obiektu zastosowano urządzenie ochronne przeciwprzepięciowe oraz 
odległość pomiędzy Rozdzielnicą Główną a Inwerterem jest mniejsza niż 10 m, 
zabezpieczenie to można pominąć.

W sytuacji, gdy Inwerter znajduje się w większej odległości od modułów fotowoltaicz
nych, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
bezpośrednio przy samych modułach, montując je w rozdzielnicy elektrycznej  
o stopniu ochrony IP 44 oraz IK07.

Do podłączenia zabezpieczeń przeciwprzepięciowych wymagany jest przewód  
o przekroju min. 6 mm2, łączący je z uziomem w budynku (przekrój przewodu  
zależy od typu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego).

Jeśli na dachu obiektu na którym mają być montowane moduły fotowoltaiczne  
zastosowano instalację odgromową, wskazane jest  aby elementy instalacji  
fotowoltaicznej były w odległości min. 50 cm od instalacji odgromowej. 
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Na Rozdzielnicy Głównej oraz na złączu instalacji  
elektrycznej powinien pojawić się następujący znak.


